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Key UNI 6604-A DIN 6885/A
Linguetta UNI 6604-A DIN 6885/A

Ø mm. L L1 L L1 L L1 L L1

32 232 213 279 260 326 307 373 354

40 274 254 330 310 387 367 464 424

50 301 276 364 339 427 402 489 464

63 343 320 418 395 493 470 567 544

80 416 386 515 485 614 584 713 683

100 449 418 556 525 662 631 769 738

ROTAZIONE 90° ROTAZIONE 180° ROTAZIONE 270° ROTAZIONE 360°
90° ROTATION 180° ROTATION 270° ROTATION 360° ROTATION

DIMENSIONI L E L1 PER ROTAZIONI - DIMENSIONS L AND L1 FOR ROTATIONS

Ø mm. Nm

32 1.2

40 2.25

50 3.9

63 7.3

80 15.7

100 26.35

MOMENTO TORCENTE AD 1 BAR
TORQUE AT 1 BAR

XRM
CILINDRO ROTANTE MASCHIO CON REGOLAZIONE MAGNETICA
MALE ROTARY CYLINDER WITH MAGNETIC REGOLATION NEW



Serie X

DIMENSIONI - DIMENSIONS

Ø mm. A B C D E F G H J K N P Q R S T U V W X Y Z

32 71.5 50 33 46 1/8 G 46.5 22 18 M5 25 4 14 25 25 M5 9 50 81 25 M6 10 5

40 82 60 40 54 1/4G 54.5 21.5 22 M5 30 4 14 25 30 M5 10 60 91 25 M6 10 5

50 94 70 50 64 1/4G 60.5 24.5 25 M6 32.5 4 19 30 32.5 M6 8 65 106 35 M8 13 6

63 110 75 60 74 3/8G 70.8 26 35 M8 37.5 4 24 30 37 M8 10 75 116 35 M8 13 8

80 142 99 80 94 3/8 G 93.5 26 50 M8 49.5 4 28 45 50 M9 12 99 150 45 M10 16 8

100 156.5 115 80 111 1/2 G 99 30 60 M10 57.5 4 38 50 54 M9 17 115 166 45 M10 16 10

CORSE STD mm. - STD STROKES STD

Ø mm.

32 - 40 - 50 - 63 - 80 - 100

90° 180° 270° 360°

X X X X

ROTAZIONE STANDARD - STANDARD ROTATION

ROTAZIONE
ROTATION 

32XRM

CODICE
CODE

ALESAGGIO
BORE 

90°

Esempio D’ordine / How to Order


